
 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

”Zakup, dostawa i uruchomienie młyna do mielenia rudy perlitu”.

2. Główny kod CPV przedmiotu zamówienia: 43410000

3. Parametry młyna: 

- minimalna wydajność 

- wielkość ziaren po zmieleniu 

- na wyposażeniu młyna 

4. Wymagany okres gwarancji: 24 m

5. Wymagany czas reakcji serwisu: 48 godzin.

6. Całkowite usunięcie awarii winno nastąpić maksymalnie w terminie 14 dni.

 
W przypadku ogłoszenia zapytania ofertowego Zamawiający będzie 
potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenie wymaganych parametrów 
w procesie mielenia perlitu. 

Zakup młyna jest niezbędny do produkcji mikrosfer z perlitu. Młyn będzie stanowił element 
linii produkcyjnej. Będzie on mielił 
Surowiec ten w dalszej kolejności będzie dostarczany do pieca.
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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

dostawa i uruchomienie młyna do mielenia rudy perlitu”. 

Główny kod CPV przedmiotu zamówienia: 43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów

minimalna wydajność – 500 kg/h, 

wielkość ziaren po zmieleniu - 40 – 80 mikronów,  

yna – system wyciągowy i filtrujący. 

Wymagany okres gwarancji: 24 m-ce. 

Wymagany czas reakcji serwisu: 48 godzin. 

Całkowite usunięcie awarii winno nastąpić maksymalnie w terminie 14 dni.

W przypadku ogłoszenia zapytania ofertowego Zamawiający będzie wymagać wyniki testów 
potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenie wymaganych parametrów 

Zakup młyna jest niezbędny do produkcji mikrosfer z perlitu. Młyn będzie stanowił element 
linii produkcyjnej. Będzie on mielił rudę perlitu na ziarna, o uziarnieniu 40 
Surowiec ten w dalszej kolejności będzie dostarczany do pieca. 

 

Załącznik nr 1 
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0 Maszyny do obróbki minerałów 

Całkowite usunięcie awarii winno nastąpić maksymalnie w terminie 14 dni. 

wymagać wyniki testów 
potwierdzających spełnienie przez oferowane urządzenie wymaganych parametrów  

Zakup młyna jest niezbędny do produkcji mikrosfer z perlitu. Młyn będzie stanowił element 
rudę perlitu na ziarna, o uziarnieniu 40 - 80 mikronów. 


